1. Przeznaczenie 4. Widok obudowy
Bezpiecznik zaniku fazy BZF-4k

BZF 4k przeznaczony  jest do  ochrony  urzadzen 000000
- elektrycznych  przed praca niepetnofazowg w —1_

instalacjach  czteroprzewodowych. W przypadku

obnizenia sie napiecia sieci w jednej z faz ponizej £ TE
Bemi ik iku f 180V lub catkowitego zaniku w jednej z faz nastepuje CE) £
EZpiecznik zaniku tazy automatyczne odigczenie stycznika. Powr6t napiecia o ]
L, zasilania do normy powoduje samoczynne zalgczenie
Zkontrolg kolejnosc faz stycznika. Ponadto urzadzenie posiada wbudowany _|_J
ukltad kontroli kolejnosci faz, uniemozliwiajacy 000000
wlaczenie stycznika w przypadku ich niezgodnosci, I
co zabezpiecza przed niepoprawnym kierunkiem <€ 35 mm»| — 60 mm —»
obrotéw np. pomp, wentylatoréw itp. urzadzen.
_ _ Uwaga: BZF-4k nie zabezpiecza przed sumarycznym 5. Przyktadowy schemat pajczen
Instrukcja obstugi zmniejszeniem napiecia zasilania (jedncze$nie we
_ wszystkich fazach) >
L1
Gwarancja 2. Sposéb montau N— } l
Bezpiecznik zaniku fazy umieszczony jest w I QRPRRR
obudowie C-35 z tworzywa  sztucznego,
przystosowanej do bezposredniego montazu na
szynie 35 mm. Przewody fazowe wyprowadzone M p——
przed stycznikiem, z ktérym wspotpracuje BZF nalezy e i
podiaczyé do stykéw 7,9,11; do styku 12 podtaczyé { 5
przewdd neutralny a styki 2,3 (lub 4,5) wykorzystac¢ o = Jd
do sterowania cewki stycznika. Zielona dioda LED Qoooes
sygnalizuje zafgczenie przekaznika wyjsciowego.
) Brak poprawnego zadziatania przy pierwszym c € 123458
| M|krOBest I uruchamianiu moze by¢ spowodowany niewtasciwg 000000
kolejnoscig  podtaczenia przewodéw fazowych L]

przytaczanych do BZF-4k (zaciski 7,9,11).
ul. Grochowska 26

50277 Posnaut 3. Dane techniczne 6. Gwarancja
- OzZnan . . . Producent udziela 12 miesiecy gwarancji na sprawne
td: ( 61 ) 867-41-95, 862-00-08 ) zas!lanle 3 x 400/ 230V; S0HZ  gziapanie urzadzenia liczac od daty sprzedazy.
fax: (61 ) 867-59-28 - obchzalnas¢ stykdw przek. 8A / 250V AC1 Uwaga: Gwarancji nie podlegaja elementy uszkodzone w
E_ix- ( ) I 8A / 24V DC1 wyniku btednej instalacji urzadzenia.
mfo@n_lkrobest.pl - pob6r mocy 15VA
www.mikrobest.pl - temperatura pracy -15+60°C

- wymiary 35 x90 x 60 mm data produkciji data sprzedazy



