Mikro

B HCP-02

SUPFLY 2a v
10 v

SUTPUT o-

5

Zakresy pomiarowe

Wymiary zewnetrzne

108

77

Przetwornik sygnatéw analogowych

Wejscie 4-20mA, wyjscie 0-10V lub 10-0V
Wejscie 0-10V, wyjscie 4-20mA lub 10-0V
Zastosowanie: falowniki bez wej. rewersyjnego
Niska cena!

Przetwornik sygnatéw analogowych 4-20 mAlub 0-10 V na sygnatanalogowy 10-0V i

z sygnatu 0-10V na 4-20mA. Przetwornik HCP-02 wykorzystywany jest gtéwnie przy
zamianie sygnatu z przetwornika cisnienia np. 0-10V na sygnat 10-0V idacy na wejscie
falownika ( tansze falowniki bez wejscia rewersyjnego ).

Przetwornik umieszczony jest w obudowie mocowanej na szynie TS-35.

Dane techniczne

sygnat wejsciowy: 4-20mA lub 0-10V

wyjscie dla wejscia 0-10V: 4-20mA lub 10-0V

wyjscie dla wejscia 4-20mA: 0-10V lub 10-0V

doktadnosé¢ kalibracji: +0,1%

liniowos¢: +0,1%

zasilanie: 12+32 V DC (15-32 VDC dla 0-10 V)

wplyw zmian zasilania: +0,01%/V

czas ustalania: 0,3 sek

temperatura pracy: 0 +50°C

wymiary: 17,5 x 112 x 120 mm
Schemat podfaczen
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